
DESCRIPCIÓN:

Ficha Técnica No. 06

Concretos formulados específicamente para cumplir con resistencias
de diseño a la flexión o modulo de ruptura, estos contienen una
relación grava/arena alta y una relacion a/c mas baja que la de un
concreto diseñado para resistencia a compresión.

DATOS TÉCNICOS:

USOS:

VENTAJAS:

CONCRETO MR (MODULO RUPTURA)

Pisos semi-industriales e industriales

Pavimentos de Autopistas
Pavimentos de Aeropistas
Pavimentos para vialidades primarias y secundarias
Calles, callejones.
Estacionamientos

•

•
•
•
•

Excelente trabajabilidad y cohesión
Facilidad en la colocación manual o mecánica
Buena resistencia a la abrasión
Mayor durabilidad que un concreto de f´c
Ahorro en tiempos y manos de obra vs concreto
Fabricado en obra

•
•

•
•

Resistencia a la flexión de 30 a 50 kg/cm2
Masa unitaria en estado fresco mayor de 2200 kg/m³
Agregados de origen calizo, basalto
Tamaño máximo de agregado de 40, 20 mm
Revenimientos de 10 cm
Clase resistente del cemento 30 ó 40 Mpa

•
•
•
•
•
•

Cuernavaca Cuautla ~ Tezoyuca ~ Xochitepec ~ Toluca ~ Atlacomulco ~ Polotitlan ~ San Juan del Rio ~ Queretaro ~ Juriquilla ~ El Marques~

Paseo Cuauhnahuac km 1.5, Col. Alegria, Cuernavaca, Mor.

•

Tels. (777) 3160070, 3155560, 3160103

Matriz:

•

Carret. libre a Celaya km 10.1, Corregidora, Balvanera, Qro.

Tel. (442) 2 254511

Matriz:

Pisos industriales CIVAC, Jiutepec, Morelos

Pavimentos de carreteras•

Pavimentación, Tetela del Volcán, Morelos

Tiro directo•
Edad de garantía 28 ó 14 días•

Compatible con fibras metálicas o de polipropileno•

•


